


 

  
ITALIANO  

Norme per una corretta installazione : 
Perăl’installazioneădeiăradiatoriăusareăesclusivamenteălaăraccorderiaăIRSAPăconăguarnizioniăinăgommeăsiliconiche;-Per la nipplatura delle batterie TESI usare esclusivamente i nipples IRSAP e le guarnizioni siliconiche bianche IRSAP;-E’ăvietatoătassativamenteăl’usoădellaăcanapa;- Per tappi e riduzioni 
con guarnizione siliconica IRSAP dei radiatori Tesi la coppia di serraggio deve essere di 5÷6 kgm;-Per il montaggio della raccorderia è consigliata la chiave antigraffio universale IRSAP;-NONăCOLLEGAREăIăRADIATORIăALL’IMPIANTOăIDRICO-SANITARIO;- Se i radiatori sono collegati con 
vaso di espansione aperto, l'acqua dell'impianto deve essere trattata con idonei additivi chimici (Irsap offre gli additivi della linea DEFENDER ed in alternativa suggerisce i prodotti SENTINEL);- Suăimpiantiădiănuovaăfabbricazione,ăeseguireăunălavaggioădiătuttoăl’impiantoăperăeliminareăresiduiădiă
lavorazione, olii, tracce di flussanti usati per la saldatura di tubi in rame, e tutti i possibili inquinanti;-Su impianti di vecchia costruzione eseguire un accurato lavaggio per rimuovere incrostazioni e depositi di fanghi esistenti.  
Prescrizioni di esercizio e manutenzione : 
Non superare la pressione massima di esercizio : 4 bar ;-La temperatura massima di esercizio di tutti i radiatori è di 95°C;- Nonăăutilizzareănell’impiantoăacqueăconăphăinferioreăaă6.5ăeăsuperioreăaă8.5ă;-Eseguireăsempreăunăadeguatoătrattamentoăchimicoădell’acquaădell’acquaăspecialmente in caso di acque 
dure ed in presenza di svuotamenti periodiciăoăfrequentiădell’impianto;- La norma UNI 8065/89 resa obbligatoria dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, prescrive in tutti gli impianti di riscaldamento unăopportunoătrattamentoăchimicoădell’acqua;ăalloăscopoăIrsap 
offre gli additivi della linea DEFENDER ed in alternativa suggerisce i prodotti SENTINEL ;-Assicurarsiăcheănell’impiantoăciăsiaăsempreălaăpressioneăsufficienteăaăgarantireăilăcorrettoăriempimento e non ci siano sacche residue di aria o gas;-Per salvaguardareăl’integritàădelleăguarnizioniănonăutilizzare,ă
nell’impianto,ăliquidiăprotettiviăoăadditiviăcontenentiăprodottiănonăcompatibiliăconăleăgommeăsiliconiche;-Pulire la superficie dei radiatori utilizzando panni morbidi per non graffiare la verniciatura;- Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia che possano intaccare la verniciatura;- Sui radiatori possono 
essere asciugati solamente tessuti lavati con acqua;- Non utilizzare umidificatori in terracotta porosa. Pulire le superfici cromate e/o in acciaio inox con prodotti appositi 
Garanzia : 
IRSAP SPA garantisce i prodotti illustrati nei termini e per il periodo di tempo stabilito dalla legge nazionale di recepimento della Direttiva GARANZIE 1999/44/CE e 2011/83/UE, vigente nel paese in cui il cliente (consumatore) ha acquistato il prodotto con marchio IRSAP. La garanzia IRSAP non è 
comunque sostitutiva di quella prevista a norma di legge.La GARANZIA decorre dalla data di acquisto comprovata da un documentoăconăvaliditàăfiscaleă(fattura,ăricevutaăfiscaleăoăscontrinoădiăvendita)ăriportanteăl’indicazioneădelăprodottoăstesso.In caso di difetti di materiale o lavorazione, IRSAP SPA 
provvederà gratuitamente alla riparazione, sostituzione delle parti difettoseăoăsostituzioneădell’interoăprodottoăsecondoăquantoăstabilitoădallaăDirettivaăGARANZIEă1999/44/CE,ărimanendoăesclusaăogniăaltraăformaădiăindennizzoătantoălegaleăcheăconvenzionaleăfattiăsalviăgliăobblighiădiălegge.L’eventualeă
sostituzione di componenti difettosiăoădiăunaăparteădeiăsuddettiăprodotti,ănonăprorogheràăl’originarioătermineădiăgaranzia.Laăgaranziaăsulleăpartiăsostituite cesserà pertanto unitamente allo scadere del periodo di garanzia inizialmente stabilito sul prodotto completo. 
La GARANZIA non opera nel caso di: 

    Mancatoărispettoădelleăistruzioniăeănormeăd’installazioneăriportateănelămanualeăaăcorredoădelăprodottoăoănellaădocumentazione tecnica;-Mancato rispetto delle prescrizioni di esercizio e manutenzione riportate nel manuale a corredo del prodotto e sulla documentazione tecnica;-Danni al prodotto dovuti ad 
interventi da parte di personale non autorizzato o professionalmente non competente;-Anomalieăoăguastiădipendentiădallaăreteăd’alimentazioneăelettrica;-Malfunzionamento dovuto ad errato dimensionamento;-Utilizzo di parti o ricambi non originali o non autorizzate da IRSAP SPA;-Danni causati da 
incidenti, incendi, calamità naturali, sinistri in genere;-Rottura verificatasi durante il trasporto. 
Non sono ritenute in garanzia le parti del prodottoăche,ăinviatoăperălaăriparazioneăallaăsedeăIRSAPăoăpressoăun’altraăsedeăautorizzataădaăIRSAPăSPA,ăsubisseroăeventualmente danni durante il tragitto. 
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ROMÂN   

Norme pentru o instalare corectă: 
Pentruăinstalareaăcaloriferelorăfolosi iăexclusiv racordurile IRSAP cu garnituri în cauciuc siliconic; - Pentru niplarea ansamblelor TESI întrebuin a iăînămodăexclusivăniplurileăIRSAPăşiăgarniturileăsiliconate albe IRSAP; - Esteăabsolutăinterzis ăfolosireaăcânepei;ă- Pentruădopuriăşiăreduc iiăcuăgarnitur ă
siliconat ăIRSAPăaleăcaloriferelorăTesi,ăcuplulădeăstrângereătrebuieăs ăfieădeă5÷6ăkgm;ă- Pentruămontajulăracordurilorăseărecomand ăs ăfolosi iăcheiaăuniversal ăIRSAP,ăîmpotriva zgârieturilor; - NUăCONECTA IăCALORIFERELEăLAăINSTAL IAăHIDRO-SANITAR ;ă- Dac ăcalorifereleăsuntăuniteăcuă
unăvasădeăexpansiuneădeschis,ăapaădinăsistemătrebuieătratat ăcuăaditiviăchimiciăpotrivi iă(Irsapăofer ăaditiviiălinieiăDEFENDER, iar în alternativ ăsugereaz ăproduseleăSENTINEL)ă;ă- Efectua i,ălaăinstala iileădeăfabrica ieănou ,ăoăspl lareăaăîntregiiăinstala iiăpentruăaăeliminaăreziduurileădeăfabrica ie,ăuleiul, 
urme de fluizi întrebuin a iăpentruăsuduraătuburilorăînăaram ,ăprecumăşiăpentruătoateăposibileleămurd rii;ă- Laăinstala iileămaiăvechi,ăefectua iăoăsp lareăcuăgrij ,ăpentruăaăscoateăcrustaăşiădepozit rileădeăp mântăcareăpotăfiăprezente. 
Prescrieri de funcţionare şi întreţinere: 
Nuădep şi iăpresiuneaămaxim ădeăfunc ionare:ă4 bar , pentru celelalteăveziăspecific rileăpentruăfiecareăprodus;ă- Temperaturaămaxim ădeăfunc ionareăpentruătoateăcalorifereleăesteădeă95°C;ă- Nuăfolosi iăînăinstala ieăap ăcuăphăinferior (sub) 6.5ăşiăsuperior (peste) 8.5; - Efectua iăîntotdeunaăunătratament 
adecvat chimic apei,ăînămodăspecial,ăînăcazulăapelorădureăşiăînăprezen aădesc rcarilorăperiodiceăsauăfrecventeăaleăinstala iei;ă- NormaăUNIă8065/89ădevenit ăobligatorieăprinăLegeaă46/90,ăprescrieăpentruătoateăinstala iileădeăînc lzire un tratament chimic oportun al apei; cuăacestăscop,ăIrsapăofer ăaditiviiă
linieiăDEFENDERăşiăînăalternativ ăv ăsugereaz ăproduseleăSANTINEL;ă- Asigura i-v ăcaăînăinstala ieăs ăfieătotătimpulăpresiuneăsuficient ăpentruăaăgarantaăcorectaăumplereăşiăcaăs ănuăfieăgoluriărezidue de aer sau de gaz; - Pentruăaămen ineăintegritateaăgarniturilor,ănuăfolosi iăînăinstala ieălichideăprotectiveă
sauăaditiviăcareăcon inăproduseăincompatibileăcuăcauciuculăsiliconic;ă- Pentruăcur areaăsuprafe elorăcaloriferelor,ăfolosi iăcârpeămoiăpentruăa nu zgâria vopseaua; - Nuăfolosi iăproduseăchimicaleăpentruăcur are,ădeoareceăpotăinterac ionaăcuăvopseaua;ă- Peăcalorifereăpotăfiăuscateănumaiă es turiăsp lateăcuă
ap ;ă- Nuăfolosi iăumidificatoriădinăteracot ăporoas .  Aăseăcur aăsuprafe eleăcromateăşi/sauăsuprafe eleădin o elăinoxăcuăproduseăpotrivite. 
Garantie : 
IRSAP SPA garanteaza produsele ilustrate pentru perioada de timp si conform celor stabilite de legile nationale in vigoare (care include si Directiva GARANTII 1999/44/CEășiă2011/83/UE) in tara in care clientul (consumatorul) a cumparat produsul cu marca IRSAP. Garantia IRSAP nu inlocuieste 
garantia ceruta prin lege. GARANTIA intra in vigoare de la data achizitiei produsului dovedita cu ajutorul unui document fiscal valid (factura fiscala, bon fiscal) care atesta achizitionarea produsului. In caz de defecte de material sau defecte de productie, IRSAP SPA va repara, inlocui partile defecte sau 
intregul produs gratuit conform celor stabilite de Directiva Garantii 1999/44/CE excluzand orice alta forma de garantie sau despagubire legala sau conventionala. Eventuala inlocuire a componentelor defecte sau a unei parti defecte apartinand produselor mai sus numite nu va prelungi termenul de 
garantie initial. Garantia partilor inlocuite va expira odata cu garantia stabilita initial pentru intreg produsul. 
Garantia nu este valabila in urmatoarele cazuri: 
Nerespectarea instructiunilor si normelor de instalare din manualul produsului sau din documentatia tehnica;-Nerespectarea instructiunilor de utilizare si intretinere din manualul produsului sau din documentatia tehnica;-Daune provocate produsului de catre personal neautorizat sau necompetent din 
punct de vedere profesional;-Anomalii sau defectiuni provocate de reteaua de alimentare cu energie electrica;-Functionare defectuoasa datorita dimensionarii incorecte;-Utilizarea de piese de schimb neoriginale sau neautorizate de IRSAP SPA;-Defectiuni cauzate de accidente, incendii, calamitati 
naturale;-Defectiuni cauzate de transport 
Partile produsului care sunt trimise pentru reparatii catre sediul IRSAP SPA sau orice alta filiala autorizata de IRSAP, care pot fi deteriorate in timpul transportului, nu sunt acoperite de garantie. 
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    DEUTSCH  

Hinweise für eine korrekte Installation: 
Zur Installation der Heizkörper nur IRSAP Verschraubungen mit Silikondichtungen verwenden; -Zur Nippelung der Tesi Heizkörper nur IRSAP Nippel verwenden; -Es ist verboten Hanf zu verwenden; Für Stopfen und Reduzierstücke mit IRSAP-Silikondichtung der Heizkörper Tesi sollte das 
Anziehmoment zwischen 5 und 6 kgm liegen; -Zur Montage wird empfohlen IRSAP Montageschlüssel zu verwenden; -DIE HEIZKÖRPER DÜRFEN NICHT ANS SANITÄTSWASSER ANGESCHLOSSEN WERDEN; - Werden die Heizkörper mit offenem Expansionsgefäß verbunden, dann sollte 
das Wasser der Anlage mit passenden chemischen Zusätzen behandelt werden (Irsap bietet Zusätze der Linie DEFENDER und empfiehlt alternativ die Produkte SENTINEL); -Neue Heizanlagen müssen komplett durchgespült werden, um Bearbeitungsrückstände, Öl, Flussmittelspuren aus der 
Kupferrohrschweißung und alle möglichen Verunreinigungen zu beseitige; -Alte Heizanlagen müssen sorgfältig durchgespült werden, um bestehende Kalkrückstände und Schmutzablagerungen zu beseitigen. 
Richtlinien zum Betrieb und Instandhaltung: 
Der maximale Betriebsdruck: 4 bar , darf nicht überschritten werden; -Die maximale Betriebstemperatur darf 95°C nicht überschreiten; -In der Anlage darf kein Wasser mit einem pH-Wert von unter 6,5 oder über 8.5 verwendet werden; -Das Wasser muss stets einer chemischen Behandlung unterzogen 
werden, insbesondere bei hartem Wasser und bei regelmäßigen oder häufigen Leerungen der Anlage; -Es muss garantiert werden, daß in der Anlage genügend Druck vorhanden ist und keine Luft- oder Gasblasenbildung vorhanden ist; -Zum Schutze der Silikondichtungen dürfen dem Anlagenwasser 
keine Zusatzstoffe beigemischt werden, welche dei Silikondichtungen gefährden könnten; -Die Heizkörper sind mit einem weichen Tuch zu reinigen ohne die Lackierung zu beschädigen; -Es dürfen keine chemische Reinigungsmittel verwendet werden welche die Lackierung beschädigen können; - Auf 
den Heizkörpern verchromt können nur mit Wasser gewaschene Stoffe getrocknet werden; -  Keine Befeuchter aus poröser Tonerde verwenden Verchromte bzw. Edelstahl-Oberflächen mit geeigneten Produkten reinigen! 
Gewährleistung: 
IRSAP gewährleistet die abgebildeten produkte innerhalb des Rahmen und der Zeitperiode der EU-Richtlinie 1999/44/EG und Richtlinie 2011/83/EU, geltend im Land in welchem der Endkonsument das Produkt mit der Marke IRSAP gekauft hat. Die Gewährleistung beginnt mit dem belegten 
(Rechnung) Einkaufsdatum mit genauer Produktangabe. In Fällen von Material- oder Verarbeitungsfehlern verpflichtet sich IRSAP die Mängel zu beheben entweder durch Ersatzlieferung der defekten Teile, Ersatzlieferung des Produktes oder durch Nachbesserungsarbeiten und zwar entsprechend der 
EU-Richtlinie 1999/44/EU. Aussgeschlossen davon bleibt jedliche Haftung aus Nachfolgeschäden, ausgenommen im Falle von zwingenden rechtlichen Vorschriften. Der eventuelle Austausch der fehlerhaften Teile oder der Produkte verlängert die Gewährleistungspflicht nicht.Die Gewähleistung der 
ausgetauschten Teile endet somit mit der Gewährleistungspflicht für das gekaufte Produkt 
Die Gewährleistung wird nicht übernommen für: 
Nicht-Beachtung der Installationsanleitungen und Installationsrichtlinien in der technischen Dokumentation oder der beiliegenden Montageanleitung; -Nicht-Beachtung der Betriebs- und Instandhaltungsvorschriften der technischen sokumentation oder Montageanleitungen; -Schäden verursacht durch 
unsachgemäße Installation durch nicht authorisiertes oder nichtkompetentes Personal; -Anomalien oder Fehler verursacht durch elektrische Versorgungsprobleme; -Mangelndes Funktionieren verursacht durch Fehldimensionieren; -Verwendung von nicht originalen Teilen oder Ersatzteilen und nicht von 
IRSAP genehmigten Ersatzteilen. 
Schäden verursacht durch Unfälle, Feuer, Katastrophen oder sonstige Unfälle.  
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ENGLISH  

Norms for correct installation : 
The radiators must only be installed using IRSAP fittings with white silicone seal rings;-Only fit TESI batteries with IRSAP nipples and IRSAP white silicone seal rings;-IT IS ABSOLUTELY PROHIBITED TO USE HEMP; A 5/6 Kgm torque wrench setting must be applied to IRSAP plugs and 
reducing bushes with white silicone seal rings on TESI radiators; -We recommend using the IRSAP non-scratch universal spanner to assemble the fittings;-DO NOT CONNECT THE RADIATORS TO THE DOMESTIC WATER AND SANITARY SYSTEM;- If the radiators are connected to an open 
expansion tank, the water in the system must be treated with suitable chemical additives (IRSAP offers the additives in the DEFENDER line and alternatively recommends SENTINEL products);-On new systems, wash the entire system out to eliminate any production residue, oil, traces of flux used to 
weld copper pipes and any other pollutants. On old systems, thoroughly wash out the system to purge any existing scale or sludge. 
Operation and maintenance instructions : 
Do not exceed the maximum working pressure  : 4 bar - The maximum working temperature of all radiators is 95°C;-Do not use water with a ph value below 6.5 or above 8.5. Always treat the water with appropriate chemicals, especially in hard water areas and if the system is drained frequently or on a 
regular basis;-Make sure there is always sufficient pressure in the system to guarantee it is correctly charged and that there are no residual pockets of gas or air;-To safeguard the integrity of the seal rings , do not introduce fluids wich are incompatible with silicone rubber in the system;-Clean the radiator 
surface with a soft cloth to avoid scratching the paint;-Do not use chemical agents during cleaning operations (chemical agents may spoil the paintwork);- Only dry clothes washed in water on plated. ;-Do not use humidifiers made of porous ceramics. Clean the chrome-plated and/or stainless steel 
surfaces using the appropriate products only. 
Warranty : 
IRSAP SPA guarantees the products here illustrated for the period established by the National Law (which absorbs the 1999/44/CE WARRANTY Directive), in effect in the country where the customer (consumer) purchases products bearing the IRSAP trademark. The IRSAP warranty does not replace 
the warranty provided for by law.The warranty shall come into force from the purchase date of the goods, proved by a fiscally valid document (such as an invoice or receipt) indicating the purchased goods.IRSAP SPA shall repair, replace faulty parts or replace the entire product in the case of material 
faults or construction defects in compliance with the 1999/44/EC and 2011/83/EU WARRANTY  Directive, excluding any other form of guarantee or indemnity whether legal or conventional. 
The replacement of defective components or part of the aforesaid products shall not extend the original expiry date of the warranty.The warranty on any replaced parts shall expire at the same time as the expiry date initially established for the complete product. 
The WARRANTY does not cover : 
Failure to comply with the instructions or installation requirements indicated in the manual provided with the product or in the technical documentation;-Failure to comply with the working and maintenance instructions indicated in the manual provided with the product or in the technical 
documentation;-Damage to the product due to work carried out by unauthorised or professionally incompetent personnel;- 
Faults or defects depending on the electricity supply network;-Malfunction due to incorrect sizing;-The use of parts or spare parts which are either not original or unauthorised by IRSAP SPA;-Damage caused by accidents, fires, natural disasters or Acts of God in general;-Damage during transportation. 
Any parts of the product sent for repair to IRSAP or any other site authorised by IRSAP SPA and which may be damaged en-route shall not be covered by the warranty. 
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    FRANÇAIS  

Normes pour une installation correcte: 
Pourăl’installation des radiateurs, utiliser uniquement les accessoires de raccordement IRSAP avec leurs joints en silicone blanc; -Le nipplageădesăradiateursădoităseăfaireăàăl’aideădesănipplesăetăjointsăIRSAPăenăsiliconeăblanc;ă-L’utilisationădeăchanvreăestărigoureusement interdite; - Le couple de serrage des 
bouchons et réductions avec joints en silicone IRSAP des radiateurs Tesi doit être de 5÷6 kgm; -Ilăestăconseilléăd’utiliserălaăcléăanti-rayures IRSAP pour le montage des raccords; -NE PAS BRANCHER LES RADIATEURS AU SYSTEME HYDRO-SANITAIRE; - Si les radiateurs sont reliés à un vase 
d’expansionăouvert,ăl'eauădeăl’installationădoităêtreătraitée avec des additifs chimiques appropriés (Irsap propose les additifs de la ligne DEFENDER et en alternative suggère les produits SENTINEL); -Surălesăinstallationsăneuves,ăeffectuerăunălavageădeătouteăl’installationăpourăéliminerălesărésidusădeă
travail, les huiles, les traces de  fluxants utilisés pour le soudage de tuyaux en cuivre et tous les éléments polluants éventuels; -Sur les installations de construction ancienne, effectuer un lavage soigneux pour éliminer les incrustations et les dépôts de boues. 
Conditions d’utilisation et d’entretien: 
Neăpasădépasserălaăpressionămaximaleăd’exercice:ă4ăbară;ă-Laătempératureămaximaleăd’exercice est de 95°C pour tous les radiateurs; -Neăpasăutiliserădansăl’installationăd’eauxăavecăunăăphăinférieurăàă6.5ăetăsupérieurăà 8.5; - Toujoursăeffectuerăunătraitemetnăchimiqueăappropriéădeăl’eauăsurtoutăenăcasăd’eauxă
dureset en présence de vidanges périodiques ouăfréquentesădeăl’installation ; - S’assurerăqueădansăl’installationăilăyăaitătoujoursăuneăpressionăsuffisanteăpourăgarantirăleăremplissageăcorrectăetăqu’ilăn’y aităpasădeăpochesăd’airăouădeăgaz;ă-Pourăsauvegarderăl’intégritéădesăjointsăenăsiliconeăblanc, il ne faut pas 
utiliser dans le système des liquides protecteurs ou additifs contenants des produits non compatibles avec les gommes silicones; -Nettoyer la surface des radiateurs en utilisant un chiffon moelleux pour ne pas rayer la peinture; -Pour le nettoyage il ne faut pas utiliser des produits chimiques qui puissent 
attaquer la peinture; - Surălesăradiateursăneăpeuventăêtreămisăàăsécherăqueădesătissusălavésăàăl’eau;ă-.Neăpasăutiliserăd’humidificateursăenăterreăcuiteăporeuse. Nettoyer les surfaces chromées et/ou en acier inox avec des produits prévus à cet effet. 
Garantie 
IRSAP SPA garantit les produits ici raportes dans les termes et pour un délai de temps établi par la loi nationale à la réception de la Directive GARANTIES 1999/44/CE et 2011/83/UE, en vigueur dans le pays où le client (consommateur) a acheté le produit de marque IRSAP.La garantie ne remplace pas 
enătoutăcasăcelleăprévueăparălaăloi.ăLaăgarantieăcourtăàăpartirădeălaădateăd’achatăindiquéeăparăunădocumentăàăvaliditéăfiscale (facture, ticketăfiscalăouăticketădeăvente)ăquiădémontreăleăproduitămême.ăDansăleăcasădeădéfautădeămatérielăouădeăfabrication,ăIRSAPăSPAăs’occupera gratuitement de la réparation, 
substitution des parties défectueuses ou du remplacement du produit entier suivant ce qui a étéăétabliăpară laăDirectiveăGARANTIEă1999/44/CE,ăenărestantăexclusă touteăautreă typeăd’indemnitéă légaleăouăconventionnelle,ăàă l’exceptionădesăobligationsădeă loi.ăL’éventuelă remplacementădesăcomposantsă
défectueuxăouăd’uneăpartieădesăsousăindiquésăproduits, neăprolongeraăpasăleădélaiădeăgarantieăd’origine.ăLaăgarantieăsurălesăpiècesăremplacéesăcesseraăàăl’échéanceădeălaăpériodeăde garantieăétablieăàăl’origineăsurăleăproduităcomplet. 
La Garantie n’opère pas dans le cas: 
D’unănonărespectădesăinstructionsăetădes normes pour une installation correcte indiquée dans le manuel ou la documentation technique; -D’unănonărespectădesăconditionsăd’utilisationăetăd’entretienăindiquéesădansăleămanuelăouădansălaădocumentationătechnique;ă-D’unădommageăliéăàăuneăintervention d’une 
personne non autorisée ou professionnellement non compétente; -D’anomaliesăouădommagesă liésă auă réseauăd’alimentationăélectrique;ă -D’unămauvaisă fonctionnementă liéă àăună fauxădimensionnement;ă -D’uneăutilisationădeăpartiesăouădeăpiècesănonăd’origineăouă non autorisées par IRSAP SPA; -De 
dommages causés par incidents, incendies, catastrophe naturelle, sinistres en général; -D’uneădétériorationăpendantăleătransport . 
Lesăpiècesăenvoyéesăenăréparationăauăsiègeăd’IRSAPăouăàăuneăstationăautoriséeăparăIRSAPăSPA, subissantăd’éventuelsădommagesăpendantăleătrajet,ăneăserontăpasăprisesăenăcompteădansălaăgarantie. 
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    ESPAÑOL  

Normas para una correcta instalación: 
Para la instalación de los radiadores usar exclusivamente accesorios de unión IRSAP con juntas de silicona; -Para unir las baterías TESI usar exclusivamente los niples IRSAP y las juntas de silicona blanca IRSAP; -Se prohíbe terminantemente el uso de cáñamo; - Para los tapones y reductores con juntas 
de silicona IRSAP de los radiadores Tesi el par de torsión deberá ser de 5÷6 kgm; -Para el montaje de los accesorios de unión es aconsejable la llave antirrayaduras universal IRSAP; -NO CONECTAR LOS RADIADORES A UNA INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA; - Si los radiadores están 
conectados con vaso de expansión abierto, el agua de la instalación debe tratarse con idóneos aditivos químicos (Irsap ofrece los aditivos de la línea DEFENDER y, como alternativa, recomienda los productos SENTINEL); -En instalaciones de nueva fabricación, realizar una limpieza de toda la 
instalación para eliminar residuos de fabricación, aceites, restos de fluidificantes usados para la soldadura de tubos de cobre y todos los posibles contaminantes; -En instalaciones previamente existentes, llevar a cabo una cuidadosa limpieza para eliminar incrustaciones y depósitos de lodos presentes. 
Prescripciones de ejercicio y mantenimiento: 
No superar, en ningún caso, la presión máxima de ejercicio: 4 bar -La temperatura máxima de ejercicio de todos los radiadores es de 95ºC; -No utilizar en las instalación aguas con pH inferior a 6.5 o superior a 8.5; -Efectuar siempre un adecuado tratamiento químico del agua, especialmente con aguas 
duras y ante vaciados periódicos o frecuentes de la instalación -Asegurarse que en la instalación exista siempre la presión suficiente para garantizar el correcto llenado y no existan posibles bolsas residuales de aire o gas; -Para asegurar la integridad de las juntas no utilizar, en la instalación, líquidos 
protectores o aditivos que contengan productos no compatibles con la goma silicónica; -Limpiar la superficie de los radiadores utilizando siempre paños suaves para evitar posibles rayadas sobre la pintura; -No utilizar productos químicos para limpieza que puedan dañar la pintura; - Los Radiadores sólo 
se pueden secar tejidos lavados con agua; -.No utilizar humidificadores de arcilla porosa. Limpiar las superficies cromadas y/o de acero inoxidable con productos apropiados 
Garantía: 
IRSAP SPA garantiza los productos aquí ilustrados en los términos y por el periodo de tiempo establecido por la ley nacional que acoge la Directiva GARANTÍAS 1999/44/CE y 2011/83/UE, vigente en el país en el cual el cliente (consumidor) haya comprado el producto de la marca IRSAP. En 
cualquier caso la garantía IRSAP no es sustitutiva de la prevista por la ley. La GARANTÍA transcurre desde la fecha de compra comprobada y certificada por la factura de compra correspondiente al producto. En caso de defectos de material o de producción, IRSAP SPA efectuará gratuitamente la 
reparación, sustitución de la parte defectuosa o sustitución del producto entero según lo establecido en la Directiva GARANTÍAS 1999/44/CE, queda  excluida cualquier otra forma de indemnización tanto legal como convencional, salvo obligación legal. La eventual sustitución de componentes 
defectuosos o de una parte de susodicho producto, no prorrogará los términos originales de garantía. El cese de la garantía sobre los componentes sustituidos coincidirá con el final del periodo de garantía establecido inicialmente sobre el producto completo. 
La Garantía no será aplicable en los casos siguientes: 
No se ha respetado alguna de las instrucciones o normas de instalación que se explican en el manual que acompaña al producto y en la documentación técnica; -No se han respetado las prescripciones de ejercicio y mantenimiento que se explican en el manual que acompaña al producto y en la 
documentación técnica; -Daños del producto debido a intervenciones de parte de personal no autorizado o profesionalmente no competente; -Anomalías o daños dependientes de la red de alimentación eléctrica; -Malfuncionamiento debido a errores de cálculo de las dimensiones; -Utilización de partes o 
recambios no originales o no autorizados por IRSAP SPA; -Daños causados por accidente, incendio, catástrofe natural, siniestros en general; -Rotura durante el transporte; 
No se mantendrá la garantía sobre aquellas partes del producto que, al enviarse para su reparación a la sede de IRSAP o a cualquier otra sede autorizada IRSAP SPA, sufrieran algún tipo de daño durante el trayecto. 
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