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OASI

OASI
înălțimea 1290 mm, lățime 600 mm. Finisaj Ivoriu (cod. 02).
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Caracteristici constructive:
• calorifer port prosop din oţel cu elemente orizontale cu tuburi 

de 50x10 mm
• colectoare laterale de 30x30 mm
• filetarea extremităţii colectorului de 1/2” Gas drept
• presiunea maximă admisă de 4 bar
• temperatura maximă admisă de 95˚C

Preţurile includ:
• 4 console pentru fixarea la perete, de aceeasi culoare cu 
 caloriferul
• aerisitor de 1/2”

Finisaje disponibile Majorare de preț
Alb Standard
Finisaje Classic
Finisaje Special
Alte RAL

Coduri finisaje, a se vedea pag. 576

Lateral

Conexiuni Dimensiune de conectare cu robinete Irsap

Pentru alte tipuri de conexiune vezi pag. 398

40 65 78 406582
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Pentru Δt ≠ de 60˚C utilizaţi formula: Q=Qn (Δt / 60)n

(*) Graţie prestaţiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap OASI, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă 
temperatură un Δt la 30°C
Pentru a comanda un radiator în varianta mixtă introduceţi codul variantei Standard + codul rezistenţei electrice 

corespunzătoare
Ex:. Mod. 1640 x 500: ASC050 B 01 IR 01 NNN (€ 145,00) + ANRES700WDI (€ 122,38) = Tot. € 267,38

ASI050 B 01 IR 01 NNN 30 940 500 470 7,3 2,7 454 365 280 198 122 1,195 400

ASI060 B 01 IR 01 NNN 30 940 600 570 8,7 3,1 524 422 324 230 142 1,189 400

ASH050 B 01 IR 01 NNN 30 1290 500 470 9,8 3,9 609 489 374 264 162 1,204 400

ASH060 B 01 IR 01 NNN 30 1290 600 570 11,7 4,5 704 565 432 305 187 1,205 700

ASC050 B 01 IR 01 NNN 30 1640 500 470 12,4 4,7 784 628 479 337 206 1,218 700

ASC060 B 01 IR 01 NNN 30 1640 600 570 14,9 5,4 912 730 556 391 239 1,220 700

ANRES400WDI

ANRES400WDI

ANRES400WDI

ANRES700WDI

ANRES700WDI

ANRES700WDI

940
9 țevi

2 spații

1290
12 țevi
3 spații

1640
15 țevi
4 spații

Puterea Termică (∆t) func.
Modelul Codul Adân. Înălţ. Lăţ. Inter. Greut. Cap. 60°C 50°C 40°C 30°C 20°C Exp. Mixtă

mm mm mm mm Kg lt Watt Watt Watt Watt* Watt n.  Watt Codul

Legendă Cod:

AS I 050 B 01 IR 01 NNN

Cod branșament hidraulicCod ambalajÎnălţime

Lățime
Cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu 
culoarea diferită vezi partea internă a coperţii
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Kit Robinet 
tur-retur

Pag. 536

Kit elemente 
de acoperire a țevilor 

Pag. 543

  Accesorii decorative şi tehnice

Controlul eletronic
Pag. 552

L mm L' mm
500 470
600 570

H mm W mm
940 560
1290 910
1640 1260
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